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| Data wydania druku: 31.01.2025

Lista badan prowadzonych w ramach elastycznego zakresu
akredytacji Laboratorium Badan Stosowanych (AB 665)

Badane obiekty / Grupa
obiektow *

Badane cechy i metody badawcze %3

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze * > ® '

Maszyny i urzgdzenia — hatas

Narzedzia z napedem
nieelektrycznym
Maszyny i urzgdzenia

Poziom cisnienia akustycznego skorygowany
charakterystyka czestotliwosciowg A

Poziom cisnienia akustycznego pojedynczego
zdarzenia skorygowany charakterystyka
czestotliwosciowg A

Zakres: (22 — 130) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Poziom mocy akustycznej
Poziom energii akustycznej
(z obliczen)

PN-EN ISO 3744:2011
PN-EN ISO 3746:2011
PN-EN 13954+A1:2010 zat. A
PN-EN 454:2015-01 zat. A
PN-EN ISO 15744:2008

Poziom cisnienia akustycznego skorygowany
charakterystyka czestotliwosciowg A

Poziom cisnienia akustycznego pojedynczego
zdarzenia skorygowany charakterystykg
czestotliwosciowg A

Poziom cisnienia akustycznego

w pasmach oktawowych /

1/3 oktawowych

Zakres: (22 - 130) dB

Szczytowy poziom cis$nienia akustycznego
skorygowany charakterystyka czestotliwosciowg C
Zakres: (30 — 140) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Poziom cisnienia akustycznego emisiji
(z obliczen)

PN-EN ISO 11201:2012
PN-EN ISO 11202:2012
PN-EN 13954+A1:2010 zat. A
PN-EN 454:2015-01 zat. A

Poziom mocy akustycznej na podstawie
pomiaréw natezenia dzwieku, metoda statych
punktéw pomiarowych

PN-EN ISO 9614-1:1999

Poziom mocy akustycznej na podstawie
pomiardéw natezenia dzwieku, metoda omiatania

PN-EN ISO 9614-2:2000

Poziom cisnienia akustycznego
Lpa (22+130dB) i Lpcpeak (30+140dB).

PN-EN 1265+A1:2009
PB-BT/01 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Bezzatogowe statki
powietrzne (BSP, drony)

Poziom cisnienia akustycznego skorygowany
charakterystyka czestotliwosciowg A
Zakres: (22 —130) dB

Poziom mocy akustycznej skorygowany
charakterystyka czestotliwosciowg A
(z obliczen)

Rozporzadzenie Delegowane
Komisji (UE) 2020/1058 z dnia 27
kwietnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie delegowane (UE)
2019/945 w odniesieniu do
wprowadzenia dwoch nowych klas
systeméw bezzatogowych statkow
powietrznych

- Czes¢ 13 Procedura badania
hatasu

EN ISO 3744:2010

Kombajny do drgzenia

Poziom ci$nienia akustycznego skorygowany
charakterystyka czestotliwosciowg A

Poziom cisnienia akustycznego emisiji
(z obliczen)

EN ISO 19225:2017+A1:2019
PN-EN I1SO 19225:2018-02
+A1:2020-03

PN-EN 12111:2014-07 zat. A

Szlifierki kgtowe

Poziom mocy akustycznej na podstawie
pomiarow ci$nienia akustycznego. Metoda techniczna

PN-EN 60745-1:2009
PN-EN 60745-2-3:2011
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Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze &

Srodowisko pracy - hatas

Srodowisko pracy

Roéwnowazny poziom dzwieku A
Maksymalny poziom dzwieku A
Zakres: (22 — 130) dB

Szczytowy poziom dzwieku C
Zakres: (30 — 140) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do:

- 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy

- przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy
(z obliczen)

PN-N-01307:1994

PN-ISO 9612:2011

z wytaczeniem metody obejmujacej
strategie 3 — punkt 11

Srodowisko ogélne — hatas komunikacyj

ny

Srodowisko ogdine

— hatas pochodzacy od drég,
linii kolejowych, linii
tramwajowych

Réwnowazny poziom dzwieku A

Ekspozycyjny poziom dzwieku A

Zakres: (22 — 130) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Réwnowazny poziom dzwieku A dla czasu
odniesienia T wyrazony wskaznikami Laegp i Laegn
(z obliczen)

Zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska

z dnia 16.06.2011 r.

(Dz.U. nr 140, poz. 824 i nr 288,
poz. 1697) z wytaczeniem punktu H

Srodowisko ogolne — hatas przemystowy

Srodowisko ogdine

— hatas pochodzacy od
instalacji, urzadzen i
zaktadéw przemystowych

Réwnowazny poziom dzwigku A
Zakres: (22 — 130) dB
Metoda pomiarowa bezposrednia

Réwnowazny poziom dzwieku A dla czasu
odniesienia T wyrazony wskaznikami Laegp i Laegn
(z obliczen)

Zatgcznik nr 7 do Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska

z dnia 07.09.2021 r.

(t.j. Dz.U. 2023, poz. 1706)

z wytaczeniem punktu F

Srodowisko ogdine

- hatas impulsowy
pochodzacy od instalacji i
urzgdzen

Réwnowazny poziom dzwieku A
Maksymalny poziom dzwieku A
Ekspozycyjny poziom dzwieku A
Zakres (22 — 130) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Réwnowazny poziom dzwigku A

dla czasu odniesienia T wyrazony wskaznikami
Laegp i Laegn

(z obliczen)

Zatacznik nr 8 do Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska

z dnia 07.09.2021 r.

(t.j. Dz.U. 2023, poz. 1706)

z wylgczeniem punktu F

Zakfady przemystowe

Srodowisko ogdine

Poziom mocy akustycznej na podstawie
pomiardw cisnienia akustycznego.
Zakres (22 — 130) dB

Metoda techniczna

PN-1SO 8297:2003

Réwnowazny poziom dzwigku A
Maksymalny poziom dzwieku A
Ekspozycyjny poziom dzwieku A
Zakres (22 — 130) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

PB-BT/01 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Budynki komunalne — narazenie na hatas

Pomieszczenia w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego

i uzytecznosci publicznej

Réwnowazny poziom dzwigeku A
Maksymalny poziom dzwieku A
Zakres: (22 — 130) dB

Metoda pomiarowa bezposrednia

Réwnowazny poziom dzwieku A dla czasu
odniesienia T (z obliczen)

PN-87/B-02156

Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne

Skutecznos¢ ekranéw akustycznych. Metoda
bezposrednia i posrednia

PN-1SO 10847:2002

Sygnalizatory maszyn i urzgdzenh - dzwiek

Sygnalizatory dzwiekowe
maszyn i urzadzen

Poziom dzwieku A

Zakres: (22 — 130) dB
Metoda: pomiar Lpa

Poziom dzwieku A w pasmach oktawowych w

zakresie 16 Hz do 16 kHz

PN-G-47050:1997
PN-EN ISO 7731:2009
PN-93/G-59010




Badane obiekty / Grupa
obiektow *
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Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze &

Poziom dzwieku A w pasmach tercjowych
w zakresie 16 Hz do 16 kHz

Srodowisko pracy — drgania

Srodowisko pracy —
drgania mechaniczne
dziatajgce na organizm
cztowieka przez konczyny
gorne

Narzedzia z napedem

Skuteczne wazone czestotliwosciowo
przyspieszenie drgan

Zakres: (0,01 — 100) m/s®

Metoda pomiarowa bezposrednia

Ekspozycja dzienna, wyrazona

w postaci rownowaznej energetycznie dla 8-godzin
dziatania sumy wektorowej skutecznych,
skorygowanych czestotliwosciowo przyspieszeh
drgan, wyznaczonych dla trzech sktadowych
kierunkowych

(ahwx, ahwy, ahwz)

Ekspozycja trwajgca 30 minut

i krocej, wyrazona w postaci sumy wektorowej
skutecznych, wazonych czestotliwo$ciowo
przyspieszen drgan, wyznaczonych dla trzech
skfadowych kierunkowych

(@nwx, Ahwy, anwz)

(z obliczen)

PN-EN ISO 5349-1:2004

PN-EN ISO 5349-2:2004

PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-
11

PN-EN I1SO 28927-10:2011

Srodowisko pracy — drgania
mechaniczne o ogéinym
dziataniu na organizm
cztowieka

Skuteczne wazone czestotliwosciowo
przyspieszenie drgan

Zakres: (0,01 — 100) m/s?

Metoda pomiarowa bezposrednia

Ekspozycja dzienna, wyrazona

w postaci rbwnowaznego energetycznie dla 8-godzin
dziatania skutecznego, skorygowanego
czestotliwosciowo przyspieszenia drgan,
dominujgcego wsrdd przyspieszen drgan,
wyznaczonych dla trzech sktadowych kierunkowych
z uwzglednieniem wiasciwych

wspotczynnikow (1.4awx, 1.4awy, awz)

Ekspozycja trwajaca 30 minut i krocej,

wyrazona w postaci skutecznego, wazonego
czestotliwosciowo przyspieszenia drgan,
dominujgcego wsrdd przyspieszen drgan,
wyznaczonych dla trzech sktadowych

kierunkowych z uwzglednieniem wtasciwych
wspotczynnikow

(L.4awx, 1.4awy, aw)

(z obliczen)

PN-EN 14253+A1:2011

Maszyny i urzgdzenia — drgania

Maszyny i urzadzenia

Szlifierki kgtowe — drgania

Maszyny i urzadzenia

Wartos¢ skuteczna predkosci drgan, V. w zakresie
od 0,01 do 50 mm/s w zakresie czestotliwosci od 10
do 1000 Hz. Metoda posrednia

PN-90/N-01358

PN-90/N-01357

PN-1SO 14695:2008

PB-BT/26 wyd.15 z dn. 31.01.2025
PB-BT/02 wyd.15 z dn. 31.01.2025

Catkowita warto$¢ drgan w zakresie 8 Hz
do 1000 Hz. Metoda bezposrednia

PN-EN 60745-1:2009
PN-EN 60745-2-3:2011

Narazenie na wibracje sinusoidalne
Préba Fc

Zakres amplitudy przyspieszenia: 100 g
Zakres czestotliwosci do 2700 Hz

PN-EN 60068-2-6:2008

Narazenie na udary
Préba Ea
Zakres amplitudy przyspieszenia: 100 g

PN-EN 60068-2-27:2009

Narazenie na wibracje przypadkowe
szerokopasmowe
Préba Fh

PN-EN 60068-2-64:2008
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Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze &

Zakres czestotliwosci do 2700 Hz

Sprzet telekomunikacyjny,

urzadzenia

Kable i przewody

Urzgdzenia i wyposazenie
do zastosowan kolejowych

Narazenie na udary

Zakres amplitudy przyspieszenia: 100 g
Narazenie na wibracje przypadkowe
szerokopasmowe

Zakres czestotliwosci do 2700 Hz
Narazenie na spadek swobodny

PN-ETSI EN 300 019-2-2
V2.4.1:2018-05

Ttumiennos¢ jednostkowa $wiattowodu
Zakres: 1310 nm, 1550 nm, 1620 nm

IEC 60794-1-21
PN-EM 61280-4-2
PB-BT/66 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Odpornos¢ i wytrzymatos¢ na drgania losowe
szerokopasmowe
Zakres czestotliwosci: (5 — 2000) Hz

PN-EN 50125-3:2003 p. 4.13
PN-EN 61373:2011

Odpornos¢ i wytrzymatos¢ na udary mechaniczne
Zakres amplitudy przyspieszenia: 10 g

PN-EN 50125-3:2003 p. 4.13
PN-EN 61373:2011

Srodowisko pracy — o$wietlenie

Oswietlenie w $rodowisku
pracy

Natezenie o$wietlenia E w zakresie
od 0,5 Ix do 200 kIx. Metoda: pomiar E

PN-83/E-04040.03
PB-BT/03 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Oswietlenie podziemnych
wyrobisk zaktadéw
goérniczych

Natezenie oswietlenia E w zakresie
od 0,5 Ix do 200 kIx. Metoda: pomiar E

PN-G-02600:1996

Projektory — oswietlenie

Oswietlenie pochodzace od
projektorow

Natezenie oswietlenia E w zakresie
od 0,5 Ix do 200 kIx. Metoda: pomiar E

PN-EN 1889-2+A1:2010

Natezenie o$wietlenia E w zakresie
od 0,5 Ix do 200 kIx. Metoda: pomiar E

PN-G-50007:1998

Maszyny, urzgdzenia i konstrukcje

Przemieszczenia konstrukcji

Przemieszczenie w zakresie od 0 do 100 mm. Metoda
bezposrednia

PB-BT/31 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Maszyny i urzadzenia, substancje i sSrodowisko

Temperatura powierzchni
maszyn i urzgdzen

Temperatura cieczy i gazéw

Temperatura powierzchni w zakresie
od -75 °C do +300 °C - metoda stykowa

Temperatura w zakresie
od -75 °C do +300 °C - metoda stykowa

PB-BT/04 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Urzadzenia elektryczne, w tym przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem gazdéw

Urzadzenia elektryczne
przeznaczone

do pracy w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem
gazow

Pomiary wielkosci geometrycznych.
Metoda bezposrednia

PN-EN IEC 60079-0:2018-09

Badanie odpornosci na uderzenie.

PN-EN IEC 60079-0:2018-09

Metoda bezposrednia p. 26.4.2

Badanie odpornosci na upadek. PN-EN IEC 60079-0:2018-09
Metoda bezposrednia p. 26.4.3

Badanie stopnia ochrony IP. PN-EN IEC 60079-0:2018-09
Metoda bezposrednia p. 26.4.5

Pomiar temperatury, badania termiczne PN-EN IEC 60079-0:2018-09
w zakresie do +450 °C. p. 26.5

Metoda bezposrednia

PB-BT/04 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Badanie przepustéw momentem skrecajgcym
w zakresie do 300 Nm.

PN-EN IEC 60079-0:2018-09
p. 26.6

Badanie odpornosci termicznej na gorgco
w zakresie do 180 °C.
Metoda bezposrednia

PN-EN IEC 60079-0:2018-09
p. 26.8
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Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze &

Badanie odpornos$ci termicznej na zimno
w zakresie do - 75 °C.
Metoda bezposrednia

PN-EN IEC 60079-0:2018-09
p. 26.9

Badanie rezystancji powierzchniowej niemetalowych
czesci obuddéw w zakresie do 1 TQ (przy U = 500 V).

PN-EN IEC 60079-0:2018-09
p. 26.13

Badanie tadowania elektrostatycznego metodami:

- pocieranie tkaning z czystego poliamidu,

- pocieranie tkaning bawetniang,

- elektryzacja z uzyciem zrodta wysokiego napiecia
statego

PN-EN 60079-0:2009 p. 26.14

Badanie stopnia ochrony (IP) wpustow kablowych.
Metoda bezposrednia

PN-EN IEC 60079-0:2018-09
zat. Ap. 34

Elementy maszyn i urzadzen

Urzgdzenia mobilne
Wyroby

Urzadzenia elektryczne
zabezpieczone za pomocg
oston ognioszczelnych ,d”

Badanie wytrzymatosci na skrecanie,
w zakresie od 1 Nm do 300 Nm

PB-BT/08 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Badanie wytrzymatosci na spadanie swobodne.
Metoda bezposrednia

PB-BT/60 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Badanie wytrzymatosci na spadanie swobodne.
Metoda bezposrednia

PN-EN 60068-2-31:2010

Badanie nieprzenoszenia sie wewnetrznego zaptonu.

Metoda bezposrednia badan w mieszaninie gazowej

PN-EN 60079-1:2014-12 p. 15.3

Parametry ci$nienia wybuchu mieszanin gazéw i par
cieczy palnych. Metoda bezposrednia pomiaru
cisnienia w zakresie od 0,5 bar do 250 bar

PN-EN 60079-1:2014-12 p. 15.2

Wytrzymato$¢ ostony na dziatanie cisnienia
w zakresie od 0 bar do 50 bar.
Metoda statyczna

PN-EN 60079-1:2014-12 p. 15.2

Wytrzymatos$é ostony na dziatanie ci$nienia
w zakresie od 0,5 bar do 250 bar.
Metoda dynamiczna

PN-EN 60079-1:2014-12 p. 15.2

Pomiary wielko$ci geometrycznych.
Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-1:2014-12

Szczelno$c¢ i wytrzymatos¢ wpustow kablowych
w zakresie od 0 bar do 50 bar

PN-EN 60079-1:2014-12

Budowa wzmocniona ,e”
urzgdzen elektrycznych
przeznaczonych

do pracy w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem

Pomiary wielkosci geometrycznych. Metoda
bezposrednia

PN-EN 60079-7:2010

Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji, napiecie
przemienne do 10 kV. Metoda posrednia

PN-EN 60079-7:2010 p. 6.1
PB-BT/15 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Akumulatory. Badanie rezystanciji izolacji, wartos¢
rezystancji do 5 TQ (przy U=5kV). Metoda: pomiar R

PN-EN 60079-7:2010 p. 6.6.2

Oporowe urzgdzenia grzejne i oporowe zestawy
grzejne. Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolaciji,
napiecie przemienne do 10 kV. Metoda posrednia

PN-EN 60079-7:2010 p. 6.8.3a

Oporowe urzadzenia grzejne i oporowe zestawy
grzejne. Badanie rezystancji izolacji, wartosé
rezystancji do 5 TQ (przy U=5kV). Metoda: pomiar R

PN-EN 60079-7:2010 p. 6.8.3b

Urzgdzenia
przeciwwybuchowe
iskrobezpieczne ,i”

Pomiary wielkosci geometrycznych.
Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-11:2012

Badanie temperaturowe, temperatury
i przyrosty w zakresie do +450 °C.
Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-11:2012 p. 10.2

Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolac;ji
do 10 kV. Metoda posrednia

PN-EN 60079-11:2012 p. 10.3

Badanie ogniw i baterii

PN-EN 60079-11:2012 p. 10.5
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Badanie przegrod izolacyjnych urzgdzen
iskrobezpiecznych

PN-EN 60079-11:2012 p. 10.6.3

Badanie urzgdzen zawierajgcych elementy
piezoelektryczne

PN-EN 60079-11:2012 p. 10.7

Préba zanurzeniowa elementéw hermetyzowanych

PN-EN 60079-11:2012 p. 10.6.2

Urzgdzenia elektryczne
rodzaju budowy
przeciwwybuchowej ,n”

Badanie odporno$ci termicznej na gorgco do 180 °C.

PN-EN 60079-15:2007

Metoda bezposrednia p.33.3.2.1
Badanie odpornosci termicznej na zimno do - 75 °C. PN-EN 60079-15:2007
Metoda bezposrednia p.33.3.2.2

Badanie wytrzymatosci mechanicznej. Metoda
bezposrednia

PN-EN 60079-15:2007 p. 33.3.3

Badanie stopnia ochrony IP. Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-15:2007 p. 33.3.4

Badanie wytrzymatosci dielektrycznej, napiecie
przemienne do 10 kV. Metoda posrednia

PN-EN 60079-15:2007
p. 33.3.4.1.5,
p.33.5.2, p. 33.5.4.2

Badanie cyklu termicznego

PN-EN 60079-15:2007
p.335.4.1

Urzadzenia elektryczne
rodzaju budowy
przeciwwybuchowej ,m”

Pomiary wielkosci geometrycznych. Metoda
bezposrednia

PN-EN 60079-18:2011

Pomiar maksymalnej temperatury, temperatury i
przyrosty w zakresie do +450 °C. Metoda stykowa

PN-EN 60079-18:2011 p. 8.2.2

Badanie odpornosci termicznej na gorgco
do 180 °C. Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-18:2011 p. 8.2.3.1

Badanie odpornosci termicznej na zimno
do - 75 °C. Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-18:2011 p. 8.2.3.2

Badanie cyklu termicznego

PN-EN 60079-18:2011 p. 8.2.3.3

Badanie wytrzymatosci dielektrycznej, Badanie
napieciowe, napiecie przemienne do 10 kV. Metoda
posrednia

PN-EN 60079-18:2011 p. 8.2.4

Préba wyciggania kabla

PN-EN 60079-18:2011 p. 8.2.5

Urzadzenia elektryczne, jednostki wytwoércze / moduty wytwarzania energii
(w tym regulatory nadrzedne modutu parku energii - PPC) przytaczane do
sieci elektroenergetycznej zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631

z dnia 14 kwietnia 2016 r. oraz Wymogami Ogdlneg

o Stosowania

Urzadzenia elektryczne,
jednostki wytworcze / moduty
wytwarzania energii

(w tym regulatory nadrzedne
modutu parku energii - PPC)
przytagczane do sieci
elektroenergetycznej

Napiecie w zakresie od 1 mV do 1000 V (AC, DC)

Prad w zakresie:
od 1 pA do 600 A (AC)
od 1 pA do 1000 A (DC)

Moc czynna w zakresie od 1 mW do 500 kW

Moc bierna w zakresie od 1 mvar do 500 kvar

Wspétczynnik mocy

Gradient mocy

Czestotliwos¢ w zakresie od 45 Hz do 65 Hz

Czas reakcji w zakresie od 1 ms

Czas odigczenia w zakresie od 1 ms

Wiasciwosci elektryczne, wielkosci fizyczne

i parametry funkcjonalne — pomiary bezposrednie

i posrednie, zgodnie z wymaganiami:

- Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przytgczania
jednostek wytworczych do sieci,

- Wymogoéw Ogdlnego Stosowania wynikajgcych
z Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczagcy wymogéw w zakresie
przytaczenia jednostek wytworczych do sieci

PB-BT/48 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
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Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze &

(NC RfG) - zatwierdzonych Decyzjg Prezesa URE
nr DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia
02.01.2019r.

- Wymogow Ogdélnego Stosowania wynikajgcych
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczgcy wymogow w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) -
zatwierdzonych Decyzjg Prezesa Urzgedu Regulaciji
Energetyki DRE.WKP.744.18.15.2024. WZ.MKo4
z dnia 15.05.2025 r.

- Zbioru nastaw i kryteriow zabezpieczeniowych oraz
parametrow konfiguracyjnych charakterystyk
regulacyjnych dla MWE typu A i B ,Bank Nastaw dla
Polski” - PTPIREE wersja dokumentu 1.1 z dnia
01.10.2024 r.

- warunkami zdefiniowanymi przez PTPIREE,

- normg PN-EN 50549-1:2019-02.

w zakresie:

- zakres czestotliwosci roboczej w zakresie
od 47 Hz do 53 Hz,

- odporno$¢ na szybkg zmiane czestotliwosci
(RoCoF) w zakresie zmian czestotliwosci
od 48,5 Hz do 51,0 Hz,

- odpowiedz mocg na podwyzszong czestotliwosé
(LFSM-0),

- odpowiedz mocg na obnizong czestotliwosé
(LFSM-U),

- dostarczanie mocy przy obnizonej czestotliwosci,

- zaprzestanie generacji mocy czynnej,

- przytaczenie i rozpoczecie wytwarzania energii
elektrycznej (samoczynne ponowne zatgczenie po
wyzwoleniu zabezpieczenia przytgcza oraz
rozpoczecie wytwarzania energii elektrycznej -
normalne uruchomienie operacyjne),

- Zmniejszenie w nastawie mocy czynnej.

Urzadzenia elektryczne,
w tym urzgdzenia AGD

Pomiar napiecia w zakresie od 1 mV do 1000 V
(AC, DC)

PB-BT/48 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Pomiar prgdu w zakresie:
od 1 yA do 600 A (AC)
od 1 pA do 1000 A (DC)

PB-BT/48 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Pomiar mocy w zakresie:

moc czynna od 1 mW do 500 kwW
moc bierna od 1 mvar do 500 kvar
moc pozorna od 1 mVA do 500 kVA

PB-BT/48 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Zasilacze laboratoryjne

Napiecie w zakresie:
od 0,1V do 500 V

Prad w zakresie:
od 0,1 A do 500 A

Czestotliwos¢ w zakresie:
od 45 Hz do 65 Hz

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych (THD)

IECEE OD-5010 Ed. 1.0
2 03.06.2015 .
IECEE OD-5010 Ed. 1.2
z 01.06.2021 r.
IECEE OD-5010 Ed. 1.3
Z 26.06.2024 r.

Urzadzenia elektryczne

Badanie odstepow izolacyjnych.
Metoda bezposrednia

PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.1

Badanie rezystanc;ji izolacji, warto$¢ rezystancji do 5
TQ (przy U=5kV).

PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.2

Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji, napiecie
przemienne do 10 kV, napiecie udarowe do 12 kV.
Metoda posrednia

PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.3

Badanie odpornosci urzadzenia oraz wytrzymatosci

PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.4
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Badane obiekty / Grupa
obiektow *

Badane cechy i metody badawcze 23

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze &

izolacji na wilgotne goraco state.
Metoda bezposrednia

Badanie odporno$ci urzgdzenia na zimno
do-75°C.
Metoda bezposrednia

PN-G-50003:2003 p. 3.4.6.1

Badanie odpornosci podzespotéw urzadzenia do
wbudowania na suche gorgco do 180 °C.
Metoda bezposrednia

PN-G-50003:2003 p. 3.4.6.2

Badanie nagrzewania, temperatury i przyrosty
w zakresie do +450 °C.
Metoda bezposrednia

PN-G-50003:2003 p. 3.4.7

Badanie stopnia ochrony IP. Metoda bezposrednia

PN-G-50003:2003 p. 2.3.2

Pilarki fancuchowe

Badanie ochrony przed dostepem do czesci gorgcych

PN-EN ISO 11681-1:2012 p. 4.16

przenosne
Elektryczne pilarki Badania uchwytow PN-EN 62841-4-1:2020-08
tancuchowe

p. 19.101

Urzadzenia elektryczne
zabezpieczone za pomocg
oston gazowych z
nadcisnieniem ,p”

Proba cisnieniowa. Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-2:2010 p. 16.1

Badanie minimalnego nadci$nienia. Metoda
bezposrednia

PN-EN 60079-2:2010 p. 16.5

Badanie nieszczelnosci. Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-2:2010 p. 16.2.1

Badanie nieszczelno$ci oston ze statycznym
utrzymaniem nadcisnienia. Metoda bezposrednia

PN-EN 60079-2:2010 p. 16.2.2

M

aszyny i urzadzenia (w tym wirujgce) — Kod

IPilK

Maszyny elektryczne
wirujgce

Badanie stopnia ochrony IP. Metoda bezposrednia

PN-EN IEC 60034-5:2021-01

Oprawy oswietleniowe

Badanie stopnia ochrony IP6X. Metoda bezposrednia

PN-EN 60598-1:2015-04 p. 9.2.2
PN-EN IEC 60598-1:2021-07

Badanie stopnia ochrony IPX6. Metoda bezposrednia

PN-EN 60598-1:2015-04 p. 9.2.7
PN-EN IEC 60598-1:2021-07

Badanie stopnia ochrony IPX7. Metoda bezposrednia

PN-EN 60598-1:2015-04 p. 9.2.8

Badanie stopnia ochrony IPX8. Metoda bezposrednia

PN-EN 60598-1:2015-04 p. 9.2.9

Badanie stopnia ochrony IPX5. Metoda bezposrednia

PN-EN 60598-1:2015-04 p. 9.2.6

Urzgdzenia elektryczne

Badanie stopnia ochrony w zakresie od IP11 do IP69.
Metoda bezposrednia

PN-EN 60529:2003+A2:2014-07

Badania srodowiskowe. Woda. Préba Rb 1.2

PN-EN 60068-2-18:2017-08
p.6.2.3

Urzadzenia elektryczne

Badanie stopnia ochrony IPX6K. Metoda
bezposrednia

ISO 20653:2013

Obudowy urzgdzen

Badanie stopnia ochrony IK. Metoda bezposrednia

PN-EN 62262:2003
PN-EN 50102:2001

Badanie odpornosci na uderzenia mechaniczne.
Metoda bezposrednia

PN-EN 60068-2-75:2015-01
PN-EN 62208:2011

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i ste

rownicza

Wysokonapieciowa
aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Préba narazenia na niskg temperature w zakresie

PN-EN 62271-103:2011

temperatury do -40°C p. 6.102.3.3
Préba narazenia na wysokg temperature w zakresie PN-EN 62271-103:2011
temperatury do +60°C p. 6.102.3.4

Badanie odpornosci na uderzenia mechaniczne.
Metoda bezposrednia

PN-EN 62271-202:2014-12
p. 6.101.3, zat. CC

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe

Badanie wytrzymatosci dielektrycznej, napiecie
przemienne do 10 kV. Metoda posrednia

PN-EN 61439-1:2011 p. 10.9

Badanie odstepow izolacyjnych. Metoda

PN-EN 61439-1:2011 pkt. 8.3
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Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze &

bezposrednia

Badanie ciggtosci uktadu potgczenia ochronnego.
Metoda posrednia

PN-EN 61439-1:2011 p. 10.5.1
PN-EN 62208:2011 p. 9.11

Badanie trwatosci znakowania

PN-EN 62208:2011 p. 9.3

Badanie wytrzymatosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 62208:2011 p. 9.4

Badanie wytrzymatos$ci na podnoszenie

PN-EN 62208:2011 p. 9.5

Stacje tadowania akumulatoréw pojazddéw elektrycznych przy zasilaniu z sieci prgdu

przemiennego

Stacje tadowania
akumulatoréw pojazdow
elektrycznych przy zasilaniu
z sieci pradu przemiennego

Badanie wytrzymatosci dielektrycznej, napiecie
przemienne do 10 kV. Metoda posrednia

PN-EN 61851-22:2002 pkt. 10.1.1

Badanie rezystanciji izolacji, warto$¢ rezystancji
do 500 GQ (przy U=500V). Metoda: pomiar R

PN-EN 61851-22:2002 pkt. 10.1.3

Badanie odstepow izolacyjnych. Metoda
bezposrednia

PN-EN 61851-22:2002 pkt. 10.4

Badanie ciggtosci uktadu potgczenia ochronnego.
Metoda posrednia

PN-EN 61851-22:2002 p. 10.5.2

Badanie wytrzymatosci na uderzenia mechaniczne

PN-EN 61851-22:2002 pkt. 11.2.2

Badanie stabilnosci

PN-EN 61851-22:2002 pkt. 11.2.3

Urzadzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej

Urzgdzenia i systemy
nawigacji i radiokomunikaciji
morskiej

Badanie w skrajnych warunkach zasilania energig

PN-EN 60945:2004 p. 7.1

Badanie w warunkach przecigzenia

PN-EN 60945:2004 p. 7.2

Urzadzenia nieelektryczne, w tym przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem gazow

Urzadzenia nieelektryczne
w przestrzeniach
zagrozonych

Wybuchem

Badanie wytrzymatosci na uderzenia. Metoda
bezposrednia

PN-EN 13463-1:2010
p.13.3.2.1, p. 13.3.4.6

Badanie spadku swobodnego. Metoda bezposrednia

PN-EN 13463-1:2010
p.13.3.2.2, p. 13.3.4.6

Pomiar maksymalnej temperatury powierzchni,
temperatury i przyrosty w zakresie do +450 °C.
Metoda stykowa

PN-EN 13463-1:2010 p.13.3.3
PN-EN ISO 80079-36:2016-07

Badanie odpornosci termicznej na gorgco
do 180 °C. Metoda bezposrednia

PN-EN 13463-1:2010 p.13.3.4.3

Badanie odpornosci termicznej na zimno

PN-EN 13463-1:2010

do - 75 °C. Metoda bezposrednia p.13.3.4.4
Badanie odpornosci urzadzenh grupy | na dziatanie PN-EN 13463-1:2010
czynnikéw chemicznych p.13.3.45

Badanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 13463-1:2010 p. 13.3.5

Pomiar rezystancji powierzchniowej, w zakresie do 1
TQ (przy U=500V). Metoda: pomiar R

PN-EN 13463-1:2010
p.13.3.4.7

PN-EN ISO 80079-36:2016-07
p.8.4.8

Badanie elektryzacji materiatow nieprzewodzacych
metodami:

- pocieranie tkaning z czystego poliamidu,

- pocieranie tkaning bawetniang,

- elektryzacja z uzyciem zrodta wysokiego napiecia
statego

PN-EN 13463-1:2010 zat. D
PN-EN ISO 80079-36:2016-07
zat. D

Ptaskie materiaty state

Pomiar rezystancji powierzchniowej
w zakresie do 1 TQ (przy U=500V). Metoda: pomiar
Rs

PN-EN 61340-2-3:2016-11 p. 8.4.1
PN-EN 61340-5-1:2002

Pomiar rezystancji skrosne;j
w zakresie do 1 TQ (przy U=500V). Metoda: pomiar
Ry

PN-EN 61340-2-3:2016-11 p. 8.4.2
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Pomiar rezystancji wzgledem elementu
uziemiajgcego w zakresie do 1 TQ (przy U=500V).
Metoda: pomiar R

PN-EN 61340-2-3:2016-11 p. 8.4.3

Pomiar rezystancji miedzy punktami
w zakresie do 1 TQ (przy U=500V). Metoda: pomiar
RP’P

PN-EN 61340-2-3:2016-11 p. 8.4.4

Pomiar rezystancji powierzchniowej w zakresie
do 1 TQ (przy U=500V). Metoda: pomiar Rs

PN-92/E-05203 p. 2.4.1

Ptaskie materiaty state oraz weze i przewody

rurowe

Weze i przewody rurowe

Pomiar rezystancji powierzchniowej w zakresie
do 1 TQ (przy U=500V). Metoda: pomiar Rs

PN-92/E-05203 p. 2.4.7

Pomiar rezystancji skrosnej w zakresie
do 1 TQ (przy U=500V). Metoda: pomiar Ry

PN-92/E-05203 p. 2.4.7

Pomiar rezystancji w zakresie
do 1*10"'Q

PN-EN ISO 8031:2010

Tasmy przenosnikowe oraz
potaczenia klejone tasm

Materiaty niemetalowe

Czas palenia i zarzenia
Zakres: 600 s

PN-EN ISO 340:2022-12

Czas palenia
Zakres: 600 s

PN-EN ISO 340:2022-12

PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02
PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-
02/A1:2018-0

Odziez ochronna, w tym obuwie

Rekawice ochronne

Rezystancja skrosna w zakresie do 1 TQ

PN-EN 16350:2014-08

Odziez ochronna

Pomiar rezystancji powierzchniowej w zakresie
do 1 TQ. Metoda: pomiar Rs

PN-EN 1149-1:2008

Pomiar rezystancji skrosnej w zakresie do 1 TQ.
Metoda: pomiar Ry

PN-EN 1149-2:1999/Ap1:2001

Obuwie

Pomiar rezystancji w zakresie do 1 TQ

PN-EN ISO 20344:2012

Maszyny i urzadzenia, w tym elektryczne

Urzgdzenia elektryczne i
elektrotechniczne

Testy klimatyczne w zakresie temperatury
(-70+180)°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza
(10+98)%

PB-BT/09 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 62271-203:2012 p. 6.106.2
PN-EN 50155:2018-01 p.: 13.4.4,
13.45.3,13.4.7

PN-EN 50155:2022-05 p.: 13.4.4,
13.4.5.3,13.4.8

Maszyny i urzadzenia, w tym instalacje

Maszyny. Wyposazenie
elektryczne

Préby funkcjonalne. Metoda bezposrednia

PN-EN 60204-1:2010/AC:2011

p. 18.6
Badanie rezystanciji izolacji, warto$¢ rezystancji PN-EN 60204-1:2010/AC:2011
do 500 GQ (przy U=500V). Metoda: pomiar R p.18.3

PN-EN 50155:2018-01 p. 13.4.9
PN-EN 50155:2022-05 p. 13.4.7

Badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji, napiecie
przemienne do 10 kV Metoda posrednia

PN-EN 60204-1:2010/AC:2011
p. 184

Badanie ciggtosci uktadu potgczenia ochronnego,
spadek napiecia (mierzony przy pradzie 10 A)

w zakresie do 5V.

Metoda posrednia

PN-EN 60204-1:2010/AC:2011
p. 18.2 Badanie 1

Cisnienie w instalacjach
(w tym maszyn i urzgdzen)

Pomiar ci$nienia w zakresie 0 bar do 1000 bar.
Metoda: pomiar p

PB-BT/20 wyd. 16 z dn. 11.05.2026

Studzienki inspekcyjne i
wtazowe — szczelnosé,
odpornos$c¢ na dziatanie
podcisnienia i nadcisnienia

Wytworzenie i pomiar cisnienia w zakresie -0,9 do 5
bar.
Metoda bezposrednia

PN-EN 14636-2:2010 zat. F

Grzejniki i konwektory

Wytrzymatos¢é grzejnika na dziatanie cisnienia
statycznego w zakresie od 0 bar do 100 bar

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
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Sita mechaniczna maszyn i
urzadzen

Pomiar sit $ciskajgcych w zakresie 0,01 kN PB-BT/21 wyd. 16 z dn. 11.05.2026
do 2000 kN. Metoda: pomiar F
Pomiar sit rozciggajgcych w zakresie 0,4 kN PB-BT/21 wyd. 16 z dn. 11.05.2026

do 600 kN. Metoda: pomiar F

Maszyny i urzadzenia
wirujgce

Predkos$¢ obrotowa w zakresie do 3000 obr/min
Metoda bezposrednia

Liczba obrotow
Metoda bezposrednia

Kat obrotu w zakresie od 0° do 360°
Metoda bezposrednia

Przetozenie (z obliczen)

PB-BT/32 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Moment obrotowy w zakresie do 200 kNm
Metoda posrednia

PB-BT/53 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Maszyny i urzadzenia

Czas reakcji od 1 ms

PB-BT/52 wyd. 15 z dn. 31.01.2025

Maszyny dla gornictwa
podziemnego. Podziemne
maszyny samobiezne.

Sita hamowania hamulcéw w zakresie do 500 kN.
Metoda: pomiar F

PB-BT/22 wyd. 15
PN-EN 1889-1:2006 zat. A (zrédto
definicji i wymagan)

Pojazdy oponowe

Sita uciggu maszyny w zakresie do 500 kN. Metoda:

pomiar F

PB-BT/22 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-1:2006 zat. A (zrédfo
definicji i wymagan)

Czas zadziatania hamulcow w zakresie od 0,1 s.
Metoda posrednia

PB-BT/22 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-1:2006 zat. A (zrédfo
definicji i wymagan)

Predkos¢ jazdy maszyny w zakresie 0 m/s
do 14 m/s. Metoda posrednia

PB-BT/22 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-1:2006 zat. A (Zzrédto
definicji i wymagan)

PN-ISO 6014:1999

Droga hamowania maszyny w zakresie 0,04 m
do 25 m. Metoda bezposrednia

PB-BT/22 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-1:2006 zat. A (zrédto
definicji i wymagan)

PN-EN ISO 3450:1998 p. 7.6, p.7.7

Skuteczno$é hamowania hamulcow do 10 m/s®.
Metoda bezposrednia

PB-BT/22 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-1:2006 zat. A (Zzrédto
definicji i wymagan)

Sita przytozona do elementu sterowania hamulcem w

zakresie 0,01 kN do 1 kN. Metoda: pomiar F

PB-BT/22 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-1:2006 zat. A (zrédto
definicji i wymagan)

PN-EN ISO 3450:1998 p. 7.1

Pojazdy mechaniczn

e (kotowe, samobiezne, szynowe i podwieszane, w tym maszyny dla

gornictwa podziemnego)

Maszyny dla gornictwa
podziemnego. Podziemne
maszyny samobiezne.

Sita hamowania hamulcéw w zakresie do 500 kN.
Metoda: pomiar F

PB-BT/23 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-2 + A1:2010 zat. B
(zrédto definicji i wymagan)

Lokomotywy szynowe

Sita uciggu maszyny w zakresie do 500 kN.
Metoda: pomiar F

PB-BT/23 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-2 + A1:2010 zat. B
(zrodto definicji | wymagan)

Czas zadziatania hamulcow w zakresie od 0,1 s.
Metoda posrednia

PB-BT/23 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-2 + A1:2010 zat. B
(zrodto definicji | wymagan)

Predkos¢ jazdy maszyny w zakresie 0 m/s
do 14 m/s. Metoda posrednia

PB-BT/23 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-2 + A1:2010 zat. B
(zrédto definicji i wymagan)

Droga hamowania maszyny w zakresie 0,04 m
do 25 m. Metoda bezposrednia

PB-BT/23 wyd. 15 z dn. 31.01.2025
PN-EN 1889-2 + A1:2010 zat. B
(zrédto definicji i wymagan)
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Badane obiekty / Grupa 3 Normy i/lub udokumentowane

Badane cechy i metody badawcze 2

obiektow * procedury badawcze &
Baterie. Narazenie na ogien zewnetrzny PN-EN IEC 62984-2:2020-12
Wysokotemperaturowe pkt. 6.3.3

baterie wtérne.
Lista badan aktualna od

dnia: 01.07.2026 r.

Kierownik Laboratorium
Badan Stosowanych

tukasz Orzech

Lista powigzana jest z obowigzujagcym wydaniem zakresu akredytacji AB 665. Laboratorium deklaruje realizacje
catego zakresu opublikowanego na liscie zgodnie z ponizej zdefiniowanymi granicami elastycznosci:

Dodanie przedmiotéow badan / badanych materiatow / wyrobéw w ramach badanych obiektéw / grupy obiektow.
Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej.

Dodanie badanych cech / charakterystyk / parametréw w ramach badanych obiektéw / grupy obiektéw i danej
techniki badawcze;.

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach i /lub przepisach prawa, jezeli
technika badawcza pozostaje taka sama, jak dla pierwotnej (aktualizowanej) metody.

Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium, jezeli
technika badawcza pozostaje taka sama.

Wdrazanie nowych metod znormalizowanych opisanych w normach i/lub przepisach prawa w ramach techniki
badawczej objetej zakresem posiadanej akredytacji.

Wdrazanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium w ramach techniki
badawczej objetej zakresem posiadanej akredytacji.

wh e

12



