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LISTA BADAN PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO
LABORATORIUM BADAN (DLB)

Rodzaj dzialalnosci/badane

Przedmiot badarn/wyréb Dokumenty odniesienia

cechy/metoda
Sekcja obudowy Wymiary geometryczne PN-EN 1804-1+A1:2011
zmechanizowanej Zakres: PN-EN 1804-1:2021-05
- wymiary liniowe: do 10 m, PB-DLB/10, wyd. 2, 01-02-2023

- wymiary katowe: do 90°
Wytrzymalos¢ statyczna elementow
Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa z pomiarem wydtuzen
wzglednych do 10 mm/m oraz
przemieszczen w zakresie 0£200 mm
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa
elementow

Metoda wymuszen cyklicznych
ci$nieniem do 100 MPa przy zadanym
zakresie obcigzenia

Podatnos¢ (Konwergencja)

Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa z pomiarem wydluzen
wzglednych do 10 mm/m oraz
przemieszczen w zakresie 0+£200 mm
Szerokosc¢ i wysokoée przejscia
Zakres: do 10 m

Statecznos¢ wolnostojgcej sekgji
obudowy

Zakres: do 90°

Badania wytrzymatosci zmeczeniowej
Metoda wymuszen cyklicznych
cis$nieniem do 100 MPa przy zadanym
zakresie obcigzenia dla réznej liczby
cykli

Stojaki i pozostate sitowniki | Wymiary geometryczne liniowe PN-EN 1804-2:2021-05
Zakres:

- diugosc do 10 m,

- szerokos$é do 10 m,
- Srednicado 0,5 m

Wytrzymalo$¢ ogranicznika wysuwu
Metoda obcigzen cisnieniem

do 150 MPa

Podatnos¢

Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa przy zadanych
predkosciach zsuwu do 10 mm/min
Z pomiarem przemieszczen

w zakresie 0200 mm

Szczelnosc i wytrzymatos¢ statyczna
Metoda obcigzen cisnieniem

do 200 MPa z pomiarem wydiuzen
wzglednych do 10 mm/m
Wytrzymato$¢ statyczna przy
obcigzeniach asymetrycznych
Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa z pomiarem
przemieszczen w zakresie 0£200 mm
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Trwatosé

Metoda wymuszen cyklicznych
cisnieniem do 100 MPa przy zadanym
zakresie obcigzenia

Funkcjonalnos¢

Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa z pomiarem
przemieszczen w zakresie 0£200 mm
Wytrzymatos¢ statyczna zaczepow
transportowych

Metoda obcigzen cisnieniem

do 50 MPa

Wytrzymatos¢ dynamiczna PB-DLB/01, wyd. 2, 01-02-2023
Metoda obcigzen cisnieniem
do 200 MPa w czasie do 30 ms

Stojaki hydrauliczne Wymiary geometryczne liniowe PN-G-15536:2013-06
centralnie zasilane Zakres:

- dlugos¢ do 10 m,

- szerokos¢ do 10 m,

- érednica do 0,5 m

Wytrzymatosc ogranicznika wysuwu
Metoda obcigzen cisnieniem

do 150 MPa

Podatnosc

Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa przy zadanych
predkosciach zsuwu do 10 mm/min
Z pomiarem przemieszczen

w zakresie 0200 mm

Szczelnose i wytrzymatose statyczna
Metoda ohcigzen ci$nieniem

do 200 MPa z pomiarem wydiuzen

| wzglednych do 10 mm/m
Wytrzymatos¢ dynamiczna

Metoda udarem masy lub ohcigzen
cisnieniem do 200 MPa w czasie

do 30 ms

Wytrzymalosc¢ statyczna przy
obcigzeniach asymetrycznych
Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa z pomiarem
przemieszczen w zakresie 0200 mm
Trwatos¢

Metoda wymuszen cyklicznych
cisnieniem do 100 MPa przy zadanym
zakresie obcigzenia

Funkcjonalnosc

Metoda obcigzen cisnieniem

do 100 MPa z pomiarem
przemieszczen w zakresie 0£200 mm
Wytrzymalo$¢ statyczna zaczepow
transportowych

Metoda obcigzen cisnieniem

do 50 MPa

Predkosé rabowania

Pomiar czasu rabowania

Stojaki cierne Wytrzymatos¢ statyczna PN-G-15533:1997
Metoda obcigzen sitg do 2000 kN
Podporno&¢

Metoda obcigzen sitg do 2000 kN
Z pomiarem przemieszczen

w zakresie 0200 mm
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Stojaki hydrauliczne
Z zaworami

Badania uktadu sterowania stojaka
hydraulicznego pod kagtem
wzbudzania drgan

Metoda pomiaréw bezposrednich
w zakresie ci$nienia do 100 MPa

PB-DLB/08, wyd. 2, 01-02-2023

Zawory hydrauliczne,
hydrauliczne ukiady
sterowania

Szczelnos¢ i wytrzymatosé
Metoda obcigzen ci$nieniem
do 150 MPa

Ciénienie robocze, otwarcia
i zamkniecia zaworu

Metoda obcigzen cisnieniem
do 70 MPa

Impulsowy wzrost ci$nienia
Metoda obcigzen cisnieniem
do 100 MPa w czasie 5-25 ms

Udarnosé

Metoda pomiaru zmiany ci$nienia

do 70 MPa przy zadanym natezeniu
przeptywu do 0,4 I/min pod wplywem
impulsu mechanicznego

Natezenie przeplywu

Metoda pomiaru zmiany ci$nienia
do 50 MPa przy zadawanym
natezeniu przeptywu do 100 I/min

Niezawodno$¢ dzialania
Metoda wymuszen cyklicznych
cisnieniem do 70 MPa

QOdpornos¢ na cisnienie na splywie
Metoda obcigzen ci$nieniem
do 100 MPa

Préba przetgczania
Metoda pomiaru bezposredniego
cisnienia do 100 MPa

Wytrzymalo$¢ statyczna zaczepow
transportowych

Metoda obcigzen cisnieniem

do 50 MPa

PN-EN 1804-3:2021-06
(z wylgczeniem pkt. 4.7)

Przewody hydrauliczne

Wymiary geometryczne liniowe
Zakres;

- dtugos¢ do 10 m,

- srednicado 0,5 m

Szczelnose | wytrzymalosé statyczna
Metoda obcigzen cisnieniem
do 200 MPa

PN-G-32010:2012

PN-EN ISO 4671:2008

PN-EN ISO 1402:2010
PB-DLB/02, wyd. 2, 01-02-2023

Hydrauliczne rurociagi
przesylowe

Wymiary geometryczne liniowe +4&7
Zakres:

- diugos¢ do 10 m,

- $rednica do 0,5 m

Szczelnose +4&7
Metoda obcigzen ci$nieniem
do 150 MPa

Wytrzymato$¢ statyczna +4&7
Metoda obciazen ci$nieniem
do 150 MPa

PN-G-44001:1998 2
PN-77-H-04419:1997

- proba szczelno$ci rur wykonywana wg
wycofanej normy

Drewniana obudowa
kasztowa

Wymiary geometryczne liniowe
Zakres:
- diugose, szerokosé, wysokosc

do 5 m,
Metoda pomiaru bezpo$redniego
Wytrzymato$¢ statyczna drewniangj
obudowy kasztowe;j
Metoda pomiaru bezposredniego
w zakresie sily docisku do 8000 kN
oraz odksztatcenia do 800 mm

PB-DLB/11, wyd.2, 01-02-2023
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Obudowa chodnikow
odrzwiami podatnymi
z ksztaltownikow
korytkowych

Wymiary geometryczne liniowe
Zakres:

- diugos¢ do 10 m,

- érednicado 0,5 m

Wytrzymalos¢ statyczna strzemion
Metoda obcigzen silg do 1000 kN
Z pomiarem przemieszczen

w zakresie 0200 mm

Charakterystyka pracy ziacza
Metoda ohcigzen silg do 2000 kN
przy zadanej predkosci do 10 mm/min

Préba statyczna zginania
Metoda obcigzen silg do 2000 kN
przy zadanej predkosci do 6 mm/min

PN-G-15000-9:1998
PN-G-15011:2011

Wyroby konstrukcyjne,

w tym:

tancuchy ogniwowe
Lancuchy krétkoogniwowe
kalibrowane

Sprzegi Srubowe pojazdow
kolejowych

Pomiar wielko$ci geometrycznych
Metoda pomiaréw bezposrednich
w zakresie:

- wymiary liniowe: do 10 m,

- wymiary $rednic: do 0,5 m

Proby rozrywania

Proba zginania ogniwa

Metoda pomiardéw bezposrednich

w zakresie sity do 1000 kN oraz
pomiaréw posrednich w zakresie sily
do 3000 kN

PN-G-46701:1997 .
PN-75-M-84543:1975

% préby fanicucha wykonywane wg
wycofanej normy

DIN 5685-1:2003-07

DIN 20637:1986-06
PN-G-46732:1997
PN-G-15533:1997

PN-EN 15566:2016

pkt. F.8.6.3 normy

PB-DLB/09, wyd. 2, 01-02-2023

Strzemiona oraz zlgcza
odrzwi z ksztaltownikow
korytkowych

Wymiary geometryczne liniowe
Zakres:

- dlugos¢ do 10 m,

- $rednicado 0,5 m

Wytrzymalo$¢ statyczna strzemion
Metoda ohcigzen silg do 1000 kN
z pomiarem przemieszczen

w zakresie 0 £ 200 mm

Charakterystyka pracy ztgcza
Metoda obcigzen sitg do 2000 kN
przy zadanej predkosci do 10 mm/min

Préba statyczna zginania
Metoda obcigzen sitg do 2000 kN
przy zadane] predkoéci do 6 mm/min

PN-G-15026:2017-04

Rozpory stalowe

Wymiary geometryczne liniowe
Zakres:

- diugos¢ do 10 m,

- $rednicado 0,5 m

Stabilnosé i nosnosc

Metoda obcigzen sitg do 1000 kN
Z pomiarem przemieszczen

w zakresie 0£200 mm

PN-G-15024:2017-10

Siatki oktadzinowe

Wymiary geometryczne liniowe
Zakres:

- diugos¢ do 10 m,

- $rednica do 0,5 m

Wytrzymalos¢ statyczna
Metoda obcigzen sitg do 250 kN
Z pomiarem przemieszczen

w zakresie 0200 mm

PN-G-15050:2018-01
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Metale
Stopy metali
Wyroby metalowe

Wiasciwosci mechaniczne:

- najwieksza sila F,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie R,
- umowna granica plastycznosci R,
- gorna granica plastycznosci Rey

- dolna granica plastycznosci Re.

- wydltuzenie procentowe po
rozerwaniu A

- wydtuzenie catkowite procentowe
przy najwigkszej sile Aq

- przewezenie procentowe przekroju Z
Zakres:

- sita do 1000 kN

Préba rozciggania w temperaturze
pokojowej

PN-EN ISO 6892-1:2020-05
Metoda B

PN-EN ISO 15630-1:2019-4 pkt. 5
PN-EN ISO 15630-2:2019-4 pkt. 5
PN-G-15050:2018-01 pkt.6.2.4.1

Wyroby metalowe
Zgrzewane siatki stalowe

Scinanie polgczenia zgrzewanego.
Zakres:
- sita do 200 kN

PN-EN ISO 15630-2:2019-4 pkt. 7

PN-G-15050:2018-01 pkt.6.2.5

Wyroby z metali i stopow
metali

Stal do zbrojenia

Stal do sprezania betonu
Prety, walcowka,

Drut do zbrojenia betonu

- pomiar wielkosci geometrycznych
- okreslenie wzglednego pola
powierzchni zeber stali do zbrojenia
betonu

- geometria uzebrowania

- masa na jednostke diugosci

PN-EN ISO 15630-1:2019-4

pkt. 10,11,12

Przewody hydrauliczne

Odpornoé¢ na écieranie

PN-G-32010:2012
PB-DLB/02, wyd. 3, 04-01-2024

Lista badan aktualna od dnia

13-02-2024

Zatwierdzam

Ipieczatka, podpis/
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